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N.         
 
	DISPLAY INTERATTIVO 65”

Il monitor deve essere a tecnologia LED, a basso consumo
Tecnologia HyPr (Hyper) Touch con InGlass™
Il monitor deve essere prodotto da azienda conosciuta e diffusa a livello nazionale ed internazionale nel settore Education
Il monitor deve avere risoluzione nativa 3840x2160 pixels, ovvero Ultra HD 4K reale
Il monitor deve essere certificato ENERGY STAR®: riferimento internazionale che identifica il prodotto a basso consumo energetico
Il monitor deve avere una diagonale pari a 65” in formato 16:9
Il monitor deve pesare 51,6 Kg
Garanzia 3 anni standard , con cambio prodotto in caso di difetto
Il monitor deve avere le seguenti connessioni posteriori: 1 x USB 3.0 Tipo-A (per device esterni); 1 x USB 2.0 Tipo-A (solo per il service); 3 x USB 3.0 Tipo-B (per il touch); 2 x HDMI-in 2.0 con HDCP 1.4 e HDCP 2.2 supportato; 1 x HDMI 2.0 out; 1 x VGA in; 1 x Stereo audio 3.5mm in; 1 x stereo 3.5 mm audio out; S/SPIDF out; 2 x RJ45 LAN; 1 x RS232 in; 1 x RS232 out;
Il monitor deve avere le seguenti connessioni frontali per un rapido collegamento di un dispositivo IT ospite: 1 x HDMI 2.0 in con HDCP 1.4 e HDCP 2.2; 2 x USB 3.0 Tipo-A (per dispositivi IT); 1 x USB 3.0 Tipo-B (per il touch).

Il monitor deve essere fornito a corredo di 2 penne (una rossa ed una nera) e 2 cancellini che si alloggiano direttamente sul monitor con riconoscimento automatico a loro sollevamento dall’alloggio. Non si deve in alcun modo selezionare alcuna funzione di proprietà da pulsanti e/o software a correndo, e si deve poter scrivere DIRETTAMENTE sopra ogni applicativo installato nel PC.
Le penne devono essere con ID integrato (Pen IQ™), per differenziarne i colori in scrittura, rendendo autonomi i due utenti
Le penne devo essere dotate di CANCELLINO integrato che viene riconosciuto automaticamente
Il monitor deve essere dotato di tecnologia Silktouch™ applicata sul vetro, per renderlo anti-riflesso e più scorrevole al tocco 
Il monitor deve aver durata di 50.000 ore, dichiarate e certificate dal produttore
Il monitor deve essere dotato di 4 sensori in gradi di rilevare: PROSSIMITA’ utente (per accensione automatica) – LUCE ambiente (per regolare il consumo energetico e migliorare la lettura in caso di ambiente molto luminoso); TEMPERATURA e UMIDITA’ (per gestire l’eventuale blocco del display se tali parametri sono troppo alti o bassi). Ogni sensore può essere disattivato da menù del monitor
Il monitor deve avere le seguenti misure di ingombro 151,2 x 95.5 x 12.4 cm
Il monitor deve essere in grado di riconoscere 20 punti di contatto (tocco e scrittura, non tocco o scrittura) simultaneamente sia in ambiente Windows 10 che Mac OS
Il monitor deve avere un range di frequenza verticale compresa tra 50 e 85 Hz
Il monitor deve avere un range di frequenza orizzontale compresa tra 30 e 91 kHz
Il monitor deve essere completo di tecnologia ToolSense™: essa permette all’utente di poter appoggiare al vetro del display un oggetto 3D esterno ed attivare funzioni IT quali ad esempio: avvio applicazione, apertura web browser, altro programmabile. 
Il monitor deve essere dotato di audio integrato da 20W
Il monitor deve avere un pixel pitch da 0.807 mm
Il monitor deve avere un consumo in standby inferiore a 0.5W
Il monitor deve avere le seguenti certificazioni: REACH, RoHS,WEEE, Battery, Packaging and ErP Standby, FCC, IC, CE
Il monitor deve essere dotato di sistema operativo proprietario che accende (senza premere nessun pulsante) il display rilevando la presenza dell’utente. 
Il modulo Andoid integrato deve essere dotato delle seguenti applicazioni software di serie, ed aggiornabili OTA (Over-The-Air) senza costi aggiuntivi: lavagna bianca di scrittura, lettura interattiva di documenti creati con il software autore della stessa marca del monitor, creazione di unità didattiche ludiche, Mirroring video wireless, WebBrowser interattivo, selezione ingresso per computer ospite, accesso diretto alla versione cloud del software autore, possibilità di installare APK certificate dal produttore e scaricabili allo store autorizzato
Il monitor deve avere il bordo di colore bianco. Dotato di un pulsante frontale per ricondurre in qualunque momento l’utente alla modalità HOME di Android, anche trovandosi in ambiente Windows.
Il monitor deve essere dotato di Software autore per la gestione di tutte le funzionalità della LIM: disegno, importazione/esportazione di file, immagini, file multimediali; registratore, riconoscimento forme e testo, etc. Gestione di documenti in formato .IWB (formato universale di interscambio tra LIM diverse). Registratore video e lettore video interattivo incorporato. Archivio multimediale di contenuti con funzione di ricerca, comprendendo oltre 8000 risorse basate sui programmi di studio. Banca widget – archivio di mini-applicazioni aggiornabile via web comprendente,  ad es., calcolatrice, orologio, tavola periodica,  goniometro, compasso, righello, tendina, dado, sudoku, carte parole, tangram etc. ; Portale – accesso GRATUITO  dedicato a tutti gli utilizzatori di LIM Casa Madre Produttrice, per la condivisione di lezioni, tutorial di apprendimento, risorse grafiche e didattiche realizzate da docenti. Deve contenere lo strumento per gestione di oggetti 3D virtuali (file Collada). Deve prevedere un pulsante per l’attivazione della document camera, di uguale marca della lavagna, per favorire l’inserimento di risorse testuali e/o grafiche all’interno della pagina di lezione appena creata.

	
N. 
	NOTEBOOK 
· Processore: Intel Core i3 1005G1U Quad Core - 1.2 GHz
· Cache installata: 4 MB
· Memoria standard : 8 GB DDR-4 SODIMM
· Memoria max.: 32 GB DDR-4 SODIMM
· Socket SODIMM: 2
· Porte USB: USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 2 - 1 x Type C (con funzione DP e Power Delivery)
· Porte: 1 x HDMI (con supporto HDCP) - RJ-45 LAN - DC-in jack - 2 in 1 audio jack
· Display: 14” Full HD IPS (1920x1080p) Full View 178°/178°
· Storage: SSD 250GB NVMe
· Scheda video: Intel UHD Graphics
· Tastiera: standard
· Dispositivo di punta: Clickpad con supporto multitouch
· Audio: Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati
· Webcam: 10 Megapixel
· Scheda di rete: Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps
· Wireless: Wifi (802.11 ac) / Bluetooth 5.0
· Card reader: Micro SD
· Accessori di serie: Alimentatore esterno da 100~240V, 50~60Hz
· Batteria: Al litio da 49 Wh - 6 celle (solo su i5)
· Dimensioni/peso: 324,9 L x 219,5 P x 18,95 H mm / 1,3 Kg
· Sicurezza: Kensington slot / TPM 2.0
· Sistema operativo: Windows 10 Pro
· Compatibilità: Windows 10
· Certificazioni: Windows 10 Logo, Energy Star, CE , ROHS
· Garanzia: 24 mesi on center 

	
N. 
	WEBCAM PER VIDEOLEZIONI FULL HD

· DSP CXSX270 Sensore C1070 
· Dimensione lente 1/2.7" 
· Risoluzione Max 1920*1080 
· Formato MJPG/YUY2 Pixel 3.0um*3,0um 
· Range dinamico TBD Lunghezza ottima 5,8mm 
· Montatura M8*0,35mm 
· Streaming 1080p 30fps 
· Voltaggio DC5V


	
N. 
	SPEAKER VIVAVOCE CON MICROFONO

· Ottimizzato per l'utilizzo con tutti i Softphone presenti sul mercato 
· Copertura a 360°: ideale per uffici e piccole sale riunione 
· Connessione e alimentazione tramite USB 
· Mini chiave USB wireless inclusa 
· Bluetooth® di Classe 1: portata di fino a 100 metri
· Suoneria integrata: non perdere chiamate
· Audio banda larga: cancellazione effetto eco, soppressione dei rumori ambientali 
· Tasto inizio/fine chiamata 
· Tasti regolazione volume 
· Tasto mute 
· Funziona con Windows (non compatibile Mac) 
· Consegnato con astuccio per il trasporto

	N. 
	DOCUMENT CAMERA WIRELESS 5G

TECNOLOGIA
· Pixel effettivi 8M - risoluzione 3264*2448 
· Scansione della trasmissione ≤1s 
· Frequenza fotogrammi 30 fps 

IMMAGINE
· Colori RGB24 
· Output immagine JPG, BMP, PNG, GIF, TIF 
· Output Video FLV, MP4, AVI 

CONNETTIVITÀ 
· Interfaccia Wi-Fi 5G 

OTTICA 
· Messa a fuoco Automatico 
· Area di ripresa Formato A4 

FUNZIONALITÀ AVANZATE 
· Rotazione max 270° 
· Batteria 5000mAH Li-Battery 
· Input 5V 1A 
· Tempo di ricarica 5 ore 
· Tempo di lavoro 6 ore 

CARATTERISTICHE GENERALI 
· Supporto Base magnetica in lega di alluminio 
· Dimensioni 338*59*39 (chiuso) – 338*190*39 (aperto) 
· Peso 600 gr 
· Illuminazione 2pcs LED 
· Software incluso 
· Sistemi operativi supportati Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

ACCESSORI INCLUSI
· Cavi Cavo USB
· Adattatore di corrente
· Manuale
· USB LAN Card

	
N. 
	UNITÀ DI RICARICA/CONSERVAZIONE PER NOTEBOOK/NETBOOK/TABLET CON ATTACCO RJ45

Dovrà essere dotato di una porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica. 
L’anta anteriore con apertura a 270°.  
Dovrà essere dotato di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche per rendere agevole lo spostamento dell'intera unità.
La parte superiore del trolley ricarica è completamente piana e può essere utilizzata come supporto per proiettore, stampante o scanner.
L’unità di ricarica dovrà essere realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 dispositivi. 
Dovrà prevedere in basso una predisposizione per collegamento RJ45 che permetterà la configurazione del nuovo S.P.M.S. (non incluso) tramite Mobile Application oltre che da display.
Dovrà rispondere ai seguenti requisiti tecnici e includere quanto sotto indicato:
Materiale costruttivo Metallo con manici in ABS/metallo
Tensione in ingresso AC 100-240V
Tensione in uscita AC 100-240V
Carico Massimo 2500W – 10A
Alloggiamenti 3x12 (36totali)
n.4 Barre di alimentazione universali incluse
n. 1 gruppo di ventilazione forzata dell’aria
n.1 PMS Power Management System per la gestione temporizzata dei cicli di ricarica con la possibilità di settare n. 3 cicli differenti di ricarica 
Divisori in ABS con passacavi per una gestione ordinata dei cavi degli alimentatori








